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Anoda tytanowa 365mm z korkiem 3/4 do zbiornika ze stali nierdzewnej

100mA

Bezterminowa Ochrona dla Zbiornikéw ze Stali Nierdzewnej

Anoda tytanowa VIQTIS 365mm z gwintem 3/4" i pradem 100mA - specjalistyczne rozwigzanie do zbiornikéw ze stali
nierdzewnej o pojemnosci od 50 do 200 litréw. Kompletny system aktywnej ochrony katodowej dla wymagajacych instalacji.

Specyfikacja Techniczna

Dtugosé: 365 mm

Gwint: 3/4"

Prad wyjsciowy: do 100 mA
Zasilacz: Model ZS574

Napiecie wejsciowe: 110-240V AC
Napiecie wyjsciowe: do DC 10V
Temperatura pracy: 0-70°C

Typ zbiornika: Stal nierdzewna

Dlaczego Wybra¢ Anode Tytanowa VIQTIS?
Korzysci:
¢ Aktywna ochrona katodowa - petna kontrola procesu zabezpieczenia
* Bezterminowa trwatosc - nie zuzywa sie podczas eksploatacji
* Precyzyjne zabezpieczenie - ochrona spawéw i newralgicznych punktéw
¢ tatwos¢ montazu - kompatybilna ze standardowymi gwintami

¢ Monitoring dziatania - sygnalizacja LED stanu pracy

Uniwersalne zastosowanie - dla réznych klas stali nierdzewnej

Poréwnanie: Anoda Tytanowa vs Magnezowa
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Cecha Anoda Tytanowa VIQTIS Anoda Magnezowa

Zasilanie Aktywne (kontroler ZS74) Pasywne
Trwatosdé Bezterminowa 12-24 miesiecy
Konserwacja Kontrola wizualna Wymiana okresowa
Koszt 5 lat Jednorazowy zakup 2-3 wymiany
Efektywnos¢ Stafa, regulowana Malejgca z czasem

Zastosowanie
Anoda tytanowa VIQTIS do stali nierdzewnej idealna dla:
e Zbiornikéw CWU ze stali nierdzewnej 50-200L

¢ Systeméw z wodag miekka i agresywna chemicznie

Instalacji wymagajacych najwyzszej trwatosci
¢ Obiektéw komercyjnych i przemystowych

¢ Systeméw z wysokimi wymaganiami higienicznymi

Wazna Informacja

Jesli potrzebujesz anody tytanowej do zasobnika ze stali emaliowanej, sprawdZ naszg petng oferte!

Technologia Ochrony

System VIQTIS z kontrolerem ZS74 zapewnia:
e Automatyczng regulacje pradu ochronnego
¢ Ciggty monitoring skutecznosci ochrony
e Sygnalizacje stanu pracy przez diode LED

e Zabezpieczenie przed przepieciami

Kompatybilno$¢ z miedzynarodowymi standardami

Zamow Juz Dzis!

Zainwestuj w profesjonalna ochrone swojego zbiornika ze stali nierdzewnej. Wybierz anode tytanowa VIQTIS 365mm i
ciesz sie pewnosciag skutecznej ochrony anodowej!

O Viqtis

Po wiecej informacji o naszej marce, zapraszamy na strone

internetowg _ VIQTIS
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