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BOJLER elektryczny z wyswietlaczem
30l ze stali emaliowane]

VHITIS
Cena brutto 419,00 zt
Cena netto 340,65 zt
i Dostepnos¢ Dostepny
— Czas wysyiki 48 godzin
Kod producenta JST-30
Kod EAN 5907059976230

Opis produktu

Bojler elektryczny VIQTIS JST-30 30 litréw z wyswietlaczem
LED

Bojler elektryczny VIQTIS model JST-30 o pojemnosci 30 litrow to nowoczesne i kompaktowe rozwigzanie
zaprojektowane z myslg o efektywnosci energetycznej oraz dtugowiecznosci. Wyposazony w grzatke o mocy 2 kW oraz
emaliowany zbiornik, zapewnia szybkie podgrzewanie wody, co czyni go idealnym wyborem do $rednich gospodarstw
domowych oraz matych firm.

Nowoczesny wyswietlacz LED z pokrettem regulacji temperatury umozliwia precyzyjne monitorowanie i dostosowywanie
ustawien do indywidualnych potrzeb. Dzieki wysokiej jakosci emalii ceramicznej i anodzie magnezowej, boiler charakteryzuje
sie doskonatg odpornoscig na korozje i dlugg zywotnoscia.

Najwazniejsze cechy

Model: |ST-30

Pojemnosé: 30 litréw

Moc grzatki: 2000 W (2 kW)

Materiat zbiornika: stal czarna pokryta emalig ceramiczng
Anoda magnezowa: Tak (ochrona antykorozyjna)
Wyswietlacz: LED z pokrettem regulacji temperatury
Maksymalna temperatura wody: 75°C

Maksymalne cisnienie pracy: 0,8 MPa

Napiecie zasilania: 230 V

Klasa szczelnosci: IPX4

Wymiary
Srednica 380 mm
Wysokos$¢ 485 mm

Zalety uzytkowe

e Szybkie nagrzewanie dzieki grzatce 2 kW

* Precyzyjna regulacja temperatury (30°C - 75°C) z wySwietlaczem LED

¢ Dtugotrwata ochrona antykorozyjna - emalia ceramiczna + anoda magnezowa
¢ Kompaktowe wymiary - idealny do matych tazienek i kuchni

* Wysoka efektywnos¢ energetyczna - nizsze koszty eksploatacji

¢ Elegancki design dopasowany do nowoczesnych wnetrz
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Wyposazenie zestawu

Bojler elektryczny 30L
Zawor bezpieczenstwa
Instrukcja obstugi
Zestaw montazowy

Bezpieczenstwo i trwatosc

Boiler VIQTIS JST-30 zostat wyposazony w termostat z szerokim zakresem regulacji (30°C - 75°C) oraz zawoér
bezpieczenstwa, gwarantujacy bezpieczng eksploatacje. Potaczenie grubej warstwy emalii ceramicznej z anoda
magnezowa tworzy system ochrony antykorozyjnej, ktéry zapewnia niezawodne dziatanie urzadzenia przez wiele lat.

O Viqtis

Po wiecej informacji o naszej marce, zapraszamy na strone

internetowa _ VIQTIS
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