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BOJLER elektryczny z wyświetlaczem
50l ze stali emaliowanej

Cena brutto 449,00 zł

Cena netto 365,04 zł

Dostępność Niedostępny

Czas wysyłki 48 godzin

Kod producenta JST-50

Kod EAN 5907059976247

Opis produktu

Bojler elektryczny VIQTIS JST-50 50 litrów z wyświetlaczem
LED
Bojler elektryczny VIQTIS model JST-50 o pojemności 50 litrów to nowoczesne i wydajne rozwiązanie zaprojektowane z
myślą o efektywności energetycznej oraz długowieczności. Wyposażony w grzałkę o mocy 2 kW oraz emaliowany
zbiornik, zapewnia skuteczne podgrzewanie wody, co czyni go idealnym wyborem dla średnich gospodarstw domowych oraz
małych firm.

Nowoczesny wyświetlacz LED z pokrętłem regulacji temperatury umożliwia precyzyjne monitorowanie i dostosowywanie
ustawień do indywidualnych potrzeb. Dzięki wysokiej jakości emalii ceramicznej i anodzie magnezowej, boiler charakteryzuje
się doskonałą odpornością na korozję i długą żywotnością.

Najważniejsze cechy
Model: JST-50
Pojemność: 50 litrów
Moc grzałki: 2000 W (2 kW)
Materiał zbiornika: stal czarna pokryta emalią ceramiczną
Anoda magnezowa: Tak (ochrona antykorozyjna)
Wyświetlacz: LED z pokrętłem regulacji temperatury
Maksymalna temperatura wody: 75°C
Maksymalne ciśnienie pracy: 0,8 MPa
Napięcie zasilania: 230 V
Klasa szczelności: IPX4

Wymiary
Średnica 380 mm
Wysokość 685 mm

Zalety użytkowe
Skuteczne nagrzewanie dzięki grzałce 2 kW
Precyzyjna regulacja temperatury (30°C - 75°C) z wyświetlaczem LED
Długotrwała ochrona antykorozyjna - emalia ceramiczna + anoda magnezowa
Kompaktowe wymiary - odpowiedni do standardowych łazienek i pomieszczeń użytkowych
Wysoka efektywność energetyczna - niższe koszty eksploatacji
Elegancki design dopasowany do nowoczesnych wnętrz
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Wyposażenie zestawu
Bojler elektryczny 50L
Zawór bezpieczeństwa
Instrukcja obsługi
Zestaw montażowy

Bezpieczeństwo i trwałość
Boiler VIQTIS JST-50 został wyposażony w termostat z szerokim zakresem regulacji (30°C - 75°C) oraz zawór
bezpieczeństwa, gwarantujący bezpieczną eksploatację. Połączenie grubej warstwy emalii ceramicznej z anodą
magnezową tworzy system ochrony antykorozyjnej, który zapewnia niezawodne działanie urządzenia przez wiele lat.

O Viqtis

Po więcej informacji o naszej marce, zapraszamy na stronę
internetową    VIQTIS  
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